
  
Návod k obsluze a instalaci 

 
 
 

ZÁSOBNÍKOVÉ  OH � ÍVA � E  VODY  
PRO  SVISLOU  MONTÁ�  

 
 
 
    
 
   
  
 

 
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Kombinované       Elektrické 
 

OKCE   50 
OKC   80         OKCE   80 
OKC 100    OKC 100/1m2    OKCE 100 
OKC 125   OKC 125/1m2      OKCE 125 
OKC 160   OKC 160/1m2    OKCE 160 
OKC 180       OKC 180/1m2        OKCE 180 
OKC 200       OKC 200/1m2        OKCE 200 

 
 

 Dru�stevní závody Dra�ice – strojírna s.r.o. 
 

Dra�ice 69 
294 71 Benátky nad Jizerou 

Tel.: 326 370 911, 326 370 965, fax: 326 370 980 
 

www.dzd.cz 
dzd@dzd.cz 

 
 



 2 

P� ed instalací oh� íva� e  si pozorn�  p� e� t� te tento návod ! 
 
Vá�ený zákazníku, 
Dru�stevní závody Dra�ice-strojírna s.r.o. Vám d� kují za rozhodnutí pou�ívat výrobek naší zna� ky. 
 
Výrobce si vyhrazuje právo na technickou zm� nu výrobku. 
Výrobek je ur � en pro trvalý styk s pitnou vodou. 
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Druh prost � edí: 
              Výrobek doporu� ujeme pou�ívat ve vnit�ním prost�edí s teplotou vzduchu  +2°C a� 45°C a relativní 
vlhkostí max. 80%. 
 
1. POPIS  FUNKCE 
 

Oh� íva�  je ur� en k tzv. akumula� nímu oh� evu u�itkové vody elektrickou energií, nebo tepelnou energií p�es 
vým� ník (jen u kombinovaného provedení). 
Vodu oh� ívá elektrické t� leso (nebo vým� ník tepla) ve smaltovaném tepeln�  izolovaném zásobníku v dob�  
stanovené dodavatelem elektrické energie. T� leso je v dob�  oh�evu ovládáno termostatem, na kterém lze plynule 
nastavit po�adovanou teplotu (v rozsahu 5 a� 80°C). Po dosa�ení zvolené teploty se oh�ev automaticky p�eruší. Ke 
spot� eb�  se pak pou�ívá voda nashromá�d� ná v zásobníku. V nádob�  je neustále tlak vody z vodovodního �ádu. 
P�i otev�eném ventilu teplé vody mísící baterie vytéká voda z oh�íva� e vytla� ovaná tlakem studené vody 
z vodovodního �ádu.Teplá voda odtéká horní � ástí a p�itékající voda z� stává ve spodní � ásti oh�íva� e. Tlakový 
princip umo�� uje odb� r teplé vody v libovolném míst�  od oh�íva� e   ( obr.1 ). 
 
2. SD� LENÍ  PRO  SPOT� EBITELE 
 

 Spot� eba teplé vody 
 

Spot�eba teplé vody v domácnosti je závislá na po� tu osob , mno�ství sanitárního vybavení, délce, pr� m� ru a 
izolaci trubkových rozvod�  v byt�  � i dom�  a na individuelních zvycích u�ivatel� . 
Nejlevn� jší zp� sob oh�evu vody  je v � ase sní�ené sazby el. energie. Zjist� te v jakých � asových intervalech Vám  
dodavatel el. energie poskytuje sní�enou sazbu a podle toho zvolte p�íslušný objem a p� íkon oh�íva� e tak, aby 
zásoba teplé vody pokryla spot�ebu Vaší domácnosti. 
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Úspory energie 
 

   Zásobník teplé u�itkové vody je izolován kvalitní polyuretanovou p� nou bez freon� . 
Nastavte teplotu na termostatu oh�íva� e pouze na výši, kterou nutn�  pot�ebujete k provozu domácnosti. Sní�íte tak 
spot�ebu elektrické  energie, mno�ství vápenných usazenin na st� nách nádoby a na jímce elektrického t� lesa. 
 
 Pohotovostní spot� eba elektrické energie 
 
I v p�ípad� , �e se ze zásobníku neodebírá oh�átá voda dochází k ur� itému malému úniku tepla. Tato ztráta se m�� í 
po dobu 24h p�i teplot�  65°C v oh�íva� i a 20°C v jeho okolí. Výsledná hodnota se udává v kWh/24h a znamená 
pot�ebné mno�ství energie pro udr�ení nastavené teploty. 
 

Informa � ní list dle vyhl. 442/2004 Sb. a p� ílohy � . 7 

 
 

3. TECHNICKÝ POPIS  
 

             Nádoba oh�íva� e je vyrobena z ocelového plechu a zkoušena p�etlakem 0,9 MPa. Vnit�ek nádoby je 
posmaltován. Ke spodnímu dnu nádoby je p�iva�ena p� íruba, ke které je p�išroubováno víko p�íruby. Mezi víko 
p�íruby a p�írubu je vlo�en t� snící krou�ek.  
  Ve víku p�íruby jsou jímky pro umíst� ní topného t� lesa a � idel regula� ního a bezpe� nostního termostatu. 
Na matici M8 je namontována anodová ty� . Zásobník vody je izolován tvrdou polyuretanovou p� nou. 
Elektroinstalace je umíst� na pod plastovým odnímatelným krytem. Teplotu vody je mo�né nastavit termostatem.  
  U kombinovaných oh�íva��  je v tlakové nádob�  p� iva� en vým� ník tepla. Tento vým� ník je ur� en pouze 
pro topný okruh. 
 

4.       PRACOVNÍ  � INNOST 
 

a) oh�ev u�itkové vody elektrickou energií 
          Po zapojení oh�íva� e na elektrickou sí� , topné t� leso oh�ívá vodu. Vypínání a zapínání t� lesa je regulováno 
termostatem. Po dosa�ení nastavené teploty rozepne termostat el.proud a tím p�eruší oh�ev vody. Kontrolka 
signalizuje t� leso v provozu ( svítí ), t� leso mimo provoz ( kontrolka zhasne). P�i dlouhodob� jším provozu bez 
vyu�ití oh�átého objemu je pot�eba nastavit termostat do polohy 5°C a� 12°C ( na knoflíku termostatu nastavit na 
zna� ku „sn� hová vlo� ka“ ) proti zamrznutí nebo vypnout p�ívod el.proudu do oh�íva� e.            
            U kombinovaných oh�íva��  je nutné p�i oh�evu el.energií zav�ít uzavírací ventil na vstupu do vým� níku, 
� ím� se zamezí oh�ívání vody v teplovodní otopné soustav� . 
 

b)   oh�ev u�itkové vody tepelnou energií p�es vým� ník  
               Uzavírací  ventily u vým� níku musí být otev�eny a tím je zajišt� n pr� tok otopné vody               
z teplovodní otopné soustavy. Doporu� uje se za�adit spole� n�  s uzavíracím ventilem na p�ívodu do vým� níku 
odvzduš� ovací ventil, kterým dle pot�eby, obzvlášt�  p� i zahájení topné sezóny  provedete odvzdušn� ní vým� níku ( 
obr.2 ). Doba oh�evu vým� níkem je závislá na teplot�  a pr� toku vody v teplovodní  otopné soustav� .  
Kombinovaný oh�íva�  se vyrábí v univerzálním provedení – podle pot�eby napojení uzavíracích ventil�  k otopné 
vlo�ce zprava nebo zleva ( obr.2 ). 

OKC   80 C 8,9 75 2,5 4,8 0,71
OKC 100; OKC 100 /1m2 C 8,8 95 3 6 0,88
OKC 125; OKC 125 /1m2 C 8,7 120 3,8 8 1,09
OKC 160; OKC 160 /1m2 C 8,7 147 5 9,6 1,33
OKC 180; OKC 180 /1m2 C 7,7 175 5 10,6 1,39
OKC 200; OKC 200 /1m2 B 7 195 5,5 12 1,4
OKCE   50 C 9 51 1,5 2,3 0,45
OKCE   80 C 8,9 80 2,5 4,8 0,71
OKCE 100 C 8,8 100 3 6 0,88
OKCE 125 C 8,7 125 3,8 8 1,09
OKCE 160 C 8,7 152 5 9,5 1,33
OKCE 180 C 7,7 180 5 10,6 1,39
OKCE 200 B 7 200 5,5 12 1,4

doba oh � evu 
nápln �  (hod)

spot �eba elekt � iny na 

oh� ev objemu z15 oC na 

65oC v kWh

Typy  oh�íva��  t� ída 
energetické 
ú� innosti 

tepelné 
ztráty   

Wh/24h/ l

jmenovitý 
objem (l)

tepelné 
ztráty  

kWh/24h
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5. OBSLUHA 
 

Obslu�ná za�ízení oh�íva��  o objemech 50 a� 160L jsou umístn� na pod pr� hledným krytem ovládacího panelu.    
 

           knoflík termostatu     kontrolka sepnutí el.obvodu        výklopný pr� hledný kryt 
 

 
 

Obslu�ná za�ízení oh�íva��  o objemech  180 a 200L  
           knoflík termostatu                kontrolka sepnutí el.obvodu       plastový kryt elektroinstalace 
 

 
Nastavení teploty 
 
Teplota vody se nastavuje oto� ením knoflíku termostatu . Po�adovaný symbol se nastaví proti pevnému bodu na 
ovládacím panelu. 

                                                                
 
Upozorn� ní : nastavení knoflíku termostatu na levý doraz neznamená trvalé vypnutí topného t� lesa. 
P�i provozu oh�íva� e bez blokování denní sazby nedoporu� ujeme nastavovat teplotu nad 65°C. 
Zvolte maximáln�  symbol „60“ . 
 
Omezení rozsahu regulace; zablokování nastavení.  (platí jen pro objemy 50 a� 160L) 
 
Z r� zných bezpe� nostních d� vod�  (necht� né opa�ení, zabrán� ní manipulace d� tmi nebo nepovolanou osobou) lze 
omezit rozsah regulace nebo zablokovat nastavení na termostatu. 
Omezení regulace - tahem sejm� te knoflík termostatu (napoprvé p� jde zna� n�  zt� �ka), na rubu  
                                knoflíku najdete dva válcové kolí� ky f 2,15mm 
                              - jeden kolí� ek vyjm� te a zasu� te do odpovídajícího otvoru zvolené maximální teploty. 

- knoflík nasa� te zp� t (a� na doraz) 

    
 

spodní hranice tep. rozsahu 
(kolem 5°C) 
 
pevný bod na ovládacím 
panelu 
 
teplota „proti zamrznutí“ 
(kolem 12°C) 

horní hranice tep. rozsahu 
(asi 76 a� 80°C) 
 
 
 
 
„optimální“ teplota  
(kolem 60°C) 
 

 Omezení regulace Zablokování nastavení 
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Zablokování nastavení - nastavte zvolenou teplotu 
tahem sejm� te knoflík termostatu ani� zm� níte nastavení, na rubu knoflíku najdete dva 
kolí� ky 
oba vyjm� te a nasa� te do otvor�  odpovídajících zvolené teplot�  tak, aby  mezera mezi 
kolíky byla bez otvoru a polohou byla naproti nastavené teplot� . 

 

6.        MONTÁ� NA ST � NU  
 

  P�ed montá�í je t�eba zkontrolovat nosnost st� ny a podle druhu zdiva zvolit vhodný kotevní materiál, 
p�ípadn�  st� nu vyztu�it. Oh�íva�  vody montujte pouze ve svislé poloze tak, aby spodní hrana oh�íva� e byla umíst� na 
nejmén�  600mm nad podlahou ( obr. 4, 5 ).  kombinovaných oh�íva��  p�ed zav� šením na st� nu je nutno p�ipojit na 
vstup a výstup topné vody kolena, a jejich nato� ením ur� it montá� zprava nebo zleva ( obr. 2  ).  
  Vzhledem k r� zným druh� m nosného zdiva a širokému sortimentu speciálního kotevního materiálu, 
dostupného na trhu, nevybavujeme oh�íva� e tímto materiálem. Systém ukotvení je nutné volit individuáln� , podle 
podmínek. Doporu� ujeme montá� na st� nu a ukotvení sv�� it odborné firm �  nebo ukotvení projednat 
s odborníkem. 
 

7.         VODOVODNÍ  INSTALACE 
 

         P�ipojení oh�íva��  na vodovodní  instalace je znázorn� no na obr.1,2. Pro p�ípadné odpojení oh�íva� e je 
nutné na vstupy a výstupy u�itkové vody namontovat  šroubení Js 3/4“. Oh�íva�  musí být pro provoz vybaven  
pojistným ventilem. Pojistný ventil se montuje na p� ívod studené vody ozna� ený modrým krou�kem. Mezi 
oh�íva� em a pojistným ventilem nesmí být �ádná uzavírací armatura.  
P� i montá�i postupujte dle návodu výrobce pojistného za� ízení. 
       P�ed ka�dým uvedením pojistného ventilu do provozu je nutné vykonat jeho kontrolu. Kontrola se provádí 
ru� ním oddálením membrány od sedla ventilu. Správná funkce odtrhovacího za�ízení se projeví odte� ením vody 
p�es odpadovou trubku pojistného ventilu. V b� �ném provozu je nutné vykonat tuto kontrolu nejmén�  jednou za 
m� síc a po ka�dém odstavení oh�íva� e z provozu delším ne� 5 dní. Z pojistného ventilu m� �e odtokovou trubkou 
odkapávat voda, trubka musí být voln�  otev�ena do atmosféry, umíst� na souvisle dol�  a musí být v prost�edí bez 
výskytu teplot pod bodem mrazu . V p�ípad� , �e je v p�ívodním potrubí ( i jen p�echodn�  ) v� tší p�etlak ne� 0,6  
MPa  musí se p�ed pojistný ventil za�adit ventil reduk� ní. Teplá u�itková voda se odebírá p�es mísící baterii 
z výtokové trubky ozna� ené � erveným  krou�kem . P� i delším rozvodu teplé vody je vhodné potrubí izolovat, aby se 
sní�ily tepelné ztráty. Všechny výstupy musí být opat�eny mísícími bateriemi pro mo�nost nastavení po�adované 
teploty. Oh� íva� e musí být opat� eny vypoušt� cím ventilem na p�ívodu studené u�itkové vody do oh�íva� e (obr. 2)  
pro p�ípadnou demontá� nebo opravu. 
       Instalace musí odpovídat platným p�edpis� m a � SN. 
 

DOPORU� ENÍ  
 

  Pro správné nastavení reduk� ního ventilu doporu� ujeme, aby tlak v nádob�  byl o 20% ni�ší, ne� je 
otevírací p� etlak pojistného ventilu. 
  Doporu� ujeme co nejkratší rozvod teplé vody od oh�íva� e, � ím� se sní�í tepelné ztráty. 
 
 
8. NAPOJENÍ  KOMBINOVANÉHO  OH � ÍVA � E  NA  TEPLOVODNÍ  OTOPNOU 

SOUSTAVU  ( obr. 1,2 ) 
 

Na vstup a výstup otopné vody je vhodné za�adit uzavírací ventily ( pro p�ípad demontá�e oh�íva� e ). 
Ventily mají být co nejblí�e k oh�íva� i, aby se vylou� ily v� tší tepelné ztráty. 
 

9.  ELEKTRICKÁ  INSTALACE 
Schéma el. zapojení je p�ilo�eno k oh�íva� i na krytu elektroinstalace ( viz. té� obr. 6 ). 
P�ipojení, opravy a kontroly el. instalace m� �e provád� t jen podnik oprávn� ný k této � innosti. 
Odborné zapojení musí být potvrzeno na záru� ním list� . 
Oh�íva�  se p�ipojuje k elektrické síti 230 V/50 Hz pevným pohyblivým vodi� em ve kterém je osazen vypína�  
odpojující všechny póly sít�  a jisti� (chráni� ). 
P�i instalaci v koupelnách, prádelnách, umývárnách a sprchách je nutné postupovat podle � SN 33 2000-7-701. 
Stupe�  krytí elektrických � ástí oh�íva� e je IP 45. 
Dodr�ujte ochranu proti úrazu elektrickým proudem podle � SN 33 2000 - 4- 41. 
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10.    UVEDENÍ  OH� ÍVA � E  DO  PROVOZU 
  
Po p�ipojení oh�íva� e k vodovodnímu �ádu, teplovodní otopné soustav� ,el.síti a po p�ezkoušení pojistného ventilu ( 
podle návodu p�ilo�eného k ventilu ), se m� �e uvést oh�íva�  do provozu. 
 

P o s t u p : 
a) zkontrolovat vodovodní, elektrickou instalaci, u kombinovaných oh�íva��  instalaci k teplovodní otopné 

soustav� . Zkontrolovat správné umíst� ní � idel provozního a pojistného termostatu. � idla musí být 
v jímce zasunuta na doraz, v po�adí nejprve provozní, poté bezpe� nostní termostat. 

b) otev�ít ventil teplé vody mísící baterie 
c) otev�ít ventil p�ívodního potrubí studené vody k oh�íva� i 
d) jakmile za� ne voda ventilem pro teplou vodu vytékat, je pln� ní oh�íva� e ukon� eno a ventil se uzav�e 
e) jestli�e se projeví net� snost ( víka p�íruby),doporu� ujeme dota�ení šroub�  víka p�íruby 
f) p� išroubovat kryt el. instalace 
g) p� i provozování oh�evu u�itkové vody el.energií, zapnout el. proud  ( u kombinovaných oh�íva��  musí 

být uzav�en ventil na vstupu otopné vody do otopné vlo�ky ) 
h) p� i provozování oh�evu u�itkové vody tepelnou energií z teplovodní otopné soustavy vypnout el.proud a 

otev�ít ventily na vstupu a výstupu otopné vody, p�ípadn�  odvzdušnit vým� ník 
i) p� i zahájení provozu oh�íva�  propláchnout,a� do vymizení zákalu. 

 

11.      � IŠT� NÍ OH� ÍVA � E A VÝM � NA ANODOVÉ TY � E 
 

Opakovaným oh�evem vody se na st� nách nádoby a hlavn�  na víku p� íruby usazuje vodní kámen. 
Usazování je závislé na tvrdosti oh�ívané vody, na její teplot�  a na mno�ství vypot�ebované teplé vody. 
Doporu� ujeme po dvouletém provozu kontrolu a p� ípadné vy� išt� ní nádoby od  vodního kamene, kontrolu a 
p� ípadnou vým� nu anodové ty� e. �ivotnost anody je teoreticky vypo� tena na dva roky provozu, m� ní se však 
s tvrdostí a chemickým slo�ením vody v míst�  u�ívání. Na základ�  této prohlídky je mo�né stanovit termín další 
vým� ny anodové ty� e. Vy� išt� ní a vým� nu  anody sv�� te firm� , která provádí servisní slu�bu. P�i vypoušt� ní vody 
z oh�íva� e musí být otev�ený ventil mísící baterie pro teplou vodu, aby v nádob�  oh�íva� e nevznikl podtlak, který 
zamezí vytékání vody. 
 

12.     D� LE�ITÁ  UPOZORN � NÍ 
 

- Bez potvrzení odborné firmy o provedení elektrické instalace je záru� ní list neplatný. 
- Pravideln�  kontrolovat Mg anodu a provád� t její vým� nu. 
- Na p�ipojení oh�íva� e si musíte vy�ádat souhlas místního dodavatele elektrické energie. 
- Mezi oh� íva� em a pojistným ventilem nesmí být za� azena �ádná uzavírací armatura. 
- P�i p�etlaku ve vodovodním �ádu vyšším jak 0,6 MPa se musí za�adit p�ed pojistný ventil i ventil reduk� ní. 
- Všechny výstupy teplé vody musí být vybaveny mísící baterií. 
- P�ed prvním napoušt� ním vody do oh�íva� e zkontrolujte dotáhnutí matic p�írubového spoje nádoby. 
- Jakákoliv manipulace s termostatem krom�  p�estavení teploty ovládacím knoflíkem není dovolena. 
- Veškerou manipulaci s el. instalací, se�ízení a vým� nu regula� ních prvk�  provádí pouze servisní podnik. 
- Je nep� ípustné vy� azovat tepelnou pojistku z provozu! Tepelná pojistka p�eruší p� i poruše termostatu 

p� ívod el. proudu k topnému t� lesu, stoupne-li teplota vody v oh�íva� i nad 90°C. 
- Výjime� n�  m� �e tepelná pojistka vypnout i p�i p�eh�átí vody p�etopením kotle teplovodní otopné soustavy (u 

kombinovaného oh�íva� e ). 
- Doporu� ujeme provozovat oh� íva�  na jeden druh energie. 
 
Likvidace obalového materiálu 
 

       Za obal ve kterém byl dodán oh�íva�  vody, byl uhrazen  
servisní poplatek za zajišt� ní zp� tného odb� ru a vyu�ití obalového materiálu. 
Servisní poplatek byl uhrazen dle zákona � . 477/2001 Sb.  ve zn� ní  
pozd� jších p�edpis�  u firmy EKO-KOM a.s. 
Klientské � íslo firmy je F06020274. 
Obaly z oh�íva� e vody odlo�te na místo ur� ené obcí k ukládání odpadu. 
 
Likvidace vyslou�ilého oh� íva� e vody 
Vy�azený a nepou�itelný oh�íva�  po ukon� ení provozu demontujte a dopravte do st�ediska recyklace odpad�  
(sb� rný dv� r) nebo kontaktujte výrobce.  
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 13.  PO�ÁRNÍ  P � EDPISY  PRO  INSTALACI  A  U�ÍVÁNÍ  OH � ÍVA � E  
  
  Upozor	 ujeme , �e se oh� íva�  nesmí zapínat na elektrickou sí
 , jestli�e se v jeho blízkosti 
pracuje s ho� lavými kapalinami (benzín, � isti�  skvrn), plyny apod. 
 
 
14.  INSTALA� NÍ P� EDPISY 
 

P� edpisy a sm� rnice ,které je nutné dodr�et p� i montá�i oh � íva� e 
a) k otopné soustav�  

� SN 06 0310  – Úst�ední vytáp� ní, projektování a montá� 
� SN 06 0830  -  Zabezpe� ovací  za�ízení pro úst�ední vytáp� ní a oh�ev TUV 
 

b) k elektrické síti 
� SN 33 2180 – P�ipojování elektrických p�ístroj�  a spot�ebi��  
� SN 33 2000-4-41 -  Elektrotechnická za�ízení 
� SN 33 2000-7-71 -  Prostory s vanou 
EN 297 – Regulátory, hlída� e teploty 
 

c) k soustav�  pro oh�ev TUV 
� SN 06 0320 – Oh�ívání u�itkové vody 
� SN 06 0830 – Zabezpe� ovací za�ízení pro úst�ední vytáp� ní a oh�ev TUV 
� SN 73 6660 – Vnit�ní vodovody 
� SN 07 7401 – Voda a pára pro tepelné energetické za�ízení s pracovním p�etlakem  
                           páry do 8 MPa 
� SN  06 1010 – Zásobníkové oh�íva� e vody s vodním a parním oh�evem a     
                           kombinované s elektrickým oh�evem.Technické po�adavky, zkoušení. 
� SN EN 12897 – Zásobování vodou - Nep�ímo oh�ívané uzav�ené zásobníkové oh�íva� e 
 
Elektrická i vodovodní instalace musí respektovat a spl� ovat po�adavky a p�edpisy v zemi pou�ití. 

 
15. NEJ� AST� JŠÍ  PORUCHY  FUNKCE  A  JEJICH  P� Í � INY 
 

kontrolka svítí nastavena nízká teplota na termostatu 
porucha topného t� lesa 

Voda je studená 
kontrolka nesvítí 

není p�ívodní nap� tí; porucha termostatu;  
vypnutý bezpe� nostní termostat pravd� podobn�  
zap�í� in� ný vadným provozním termostatem 

Voda je málo teplá kontrolka svítí porucha jedné spirály v t� lese  (slo�eno ze 2) 
Teplota vody neodpovídá 
nastavené hodnot�   vadný termostat 

Z pojistného ventilu neustále 
odkapává voda kontrolka nesvítí vysoký vstupní tlak vadný pojistný ventil    

 

Nepokoušejte se závadu sami odstranit. Obra� te se bu�  na odbornou nebo servisní slu�bu . Odborníkovi posta� í 
� asto jen málo k odstran� ní závady. P�i sjednávání opravy sd� lte typové ozna� ení a výrobní � íslo, které najdete na 
výkonovém štítku Vašeho oh�íva� e vody. 
 
 

16.           P� ÍSLUŠENSTVÍ VÝROBKU 
 

K výrobku pat�í pojistný ventil, 2-4 upev� ovací šrouby M 12x30, 2-4 podlo�ky f  13 ( u 
provedení OKCE jsou namontovány v záv� sech na oh�íva� i ), indikátor teploty. Tyto sou� ástky jsou 
zabaleny a umíst� ny v horní � ásti obalu oh�íva� e. 

 
Ve vlastním zájmu si kompletnost zkontrolujte. 
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Typ OKC 80 OKC 100 OKC 125 OKC 160 OKC 180 OKC 200

OKC 100/1m2 OKC 125/1m2 OKC 160/1m2 OKC 180/1m2 OKC 200/1m2

OKCE 50 OKCE 80 OKCE 100 OKCE 125 OKCE 160 OKCE 180 OKCE 200 
Objem K / E l 51 75 / 80 95 / 100 120 / 125 147 / 152 175 / 180 195 /200
Max.provozní p�etlak v nádob� MPa
Max.provozní p�etlak ve vým� níku* MPa -
Elektrické p�ipojení V
P�íkon W
El.krytí
Max.teplota TUV °C
Doporu� ená teplota TUV °C
Výška oh�íva� e mm 561 736 881 1046 1235 1200 1300
Pr� m� r oh�íva� e mm 524 524 524 524 524 584 584
Max.hmotnost oh�íva� e bez vody kg 36 49 / 44 62 / 70 / 50 69 / 77 / 58 74 / 80 / 67 82 / 90 / 73 88 / 96 / 78
Doba oh�evu el.en. z 10°C na 60°C hod 1,5 2,5 3 3,8 5 5 5,5
Tepelné ztráty/t� ída en. ú� innosti kWh/24h 0,45/C 0,71/C 0,88/C 1,09/C 1,33/C 1,39/C 1,4/B

Typ OKC 80 OKC 100 OKC 125 OKC 160 OKC 180 OKC 200

Teplosm� nná plocha vým� níku m2 - 0,41 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68

Jmenovitý tepelný výkon p�i teplot�  topné 
vody 80°C a pr � toku 720 l/h W - 9000 17000 17000 17000 17000 17000
Doba oh�evu vým� níkem z 10°C na 60°C min - 32 23 28 35 40 45
Jmenovitý tepelný výkon p�i teplot�  topné 
vody 80°C a pr � toku 310 l/h W - 7000 9000 9000 9000 9000 9000
Doba oh�evu vým� níkem z 10°C na 60°C min - 50 48 55 75 77 86

Typ OKC 100/1m2 OKC 125/1m2 OKC 160/1m2 OKC 180/1m2 OKC 200/1m2

Teplosm� nná plocha vým� níku m2 - - 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08

Jmenovitý tepelný výkon p�i teplot�  topné 
vody 80°C a pr � toku 720 l/h W - - 24000 24000 24000 24000 24000
Doba oh�evu vým� níkem z 10°C na 60°C min - - 14 17 23 26 28

*Oh�íva� e �ady OKCE nemají vým� ník tepla.

60

0,6

2200

1
0,6

1 PE-N 230V/50Hz
2000

IP 45
80
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Obr. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2        Obr. 3 
        Montá� záv� s�   a indikátoru teploty na oh�íva�  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O – Odvzduš� ovací ventil 
U – Uzavírací ventil 
P – Pojistný ventil se zp� tnou klapkou 
M – Manometr 
Z – Zkušební ventil 
V – Vypoušt� cí ventil 
 
Zapojení na p�ívodu studené vody musí odpovídat � SN 060830
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Obr. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Typ OKCE 50 OKCE 80 OKCE 100 OKCE 125 OKCE 160
A 561 736 881 1046 1235
B* 556 731 876 1041 1230
C 448 615 765 765 1005
I - - - - 720
K 25 25 25 25 25
L 127 127 127 127 127

*Vzdálenost od horní hrany oh�íva� e ke konci trubek vstupu a výstupu vody.

Typ OKC 80 OKC 100 OKC 125 OKC 160
OKC 100/1m 2 OKC 125/1m2 OKC 160/1m 2

A 736 881 1046 1235
B* 731 876 1041 1230
C 615 765 / 636 765 / 801 1005
D 211 211 211 / 261 211 / 261
E - - / 551 - / 551 - / 831
F 501 651 / 701 651 / 701 651 / 701
G G3/4" G3/4" / G1" G3/4" / G1" G3/4" / G1"
H - - / G3/4" - / G3/4" - / G3/4"
I - - - 720 / 815
K 70 70 70 70
L 172 172 172 172

*Vzdálenost od horní hrany oh�íva� e ke konci trubek vstupu a výstupu vody.
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Obr. 5 

Æ 

G3/4" G3/4"

Cirkulace pouze u oh�íva��  s vým� níkem 1 m2

B

100

A
60
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Obr.6 
 
 

Další 
kontakty: prodej servis, reklamace konstrukce 

Tel. 
 

326 370 990 
 

326 370 939 
326 370 955 

326 370 942 
326 370 949 

FAX 326 370 980   

e-mail prodej@dzd.cz reklamace@dzd.cz  
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   zá�í 2008 
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Typ OKCE 180 OKCE 200 Typ OKC 180 OKC 200

A 388 488 OKC 180/1m 2 OKC 200/1m 2

B 75 75 A 388 488
D 1200 1300 B 75 75
K 25 25 C 3/4" 3/4"
L 127 127 D 1200 1300

Typ OKCE nemá vým� ník tepla K 70 70
L 172 172


