Ohtivace se vyrabéji podle norem a predpisd EU a spliiuji poZzadavky na udéleni
oznaceni CE. Vyrobce ma udélen certifikat 1SO 9oo2.
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Plynové zasobnikové ohfivace vody C€

Stacionarni plynové zasobnikové ohfivace vody s uzavfenou spalovaci komorou
a nucenym odtahem spalin.

Q7EU-400-VENT-C

Jmenovity vykon: 22 kW

Maximalni vstupni tlak vody: 5 bar

Pripojovaci tlak plynu: 1,8 = 2,5 pro ZP 3,0 kPa pro propan
Rozsah provozniho termostatu: 4o - 80°C

Kryti elektrické casti: IP 20

Pripojovaci napéti: 220-240 V / 50 Hz

Kategorie spotFebice typu: C12, (32, C42, C52, C82

“rp Zaruka na nadrz: 3 roky @ quantumaS.CZ

Energy Related Products



Stacionarni plynové zasobnikové ohrtivace vody
s uzavienou spalovaci komorou a nucenym odtahem

TYP: Q7EU-400-VENT-C  spalin.

2706 UMISTENi
3600 Pfi umisténi ohfivace je nutno splnit podminky platnych norem
pro odbérnd plynova zafizeni a spotfebite na plynna paliva v
‘ HIE]HF | budovach s ohledem na druh plynu a umisténi spottebice
% sl (TPG70401). Ohfivac je mozné instalovat ve vech mistnostech bez
—Q ohledu na jejich objem a moznost vétrani. Vylsténi odtahu spalin
je na venkovni zdi (fasadé) musi byt provedeno s platnou normou
(CSN734201). Umisténi ohFivace v mistnosti je nutno dodrzet dle
ndvodu v zdvislosti na odstupové vzdalenosti od ohFivace.
b @ - . :[ﬂ % RQZVOD , | o )
® (] _ Je-li v rozvodu teplé vody cirkulace, pfipojuje se na pfirubu pro
X | | cirkulaci nebo na vstup studené vody. Odvod spalin do vnéjsiho
N ovzdusi musi byt proveden spalinovou cestou v souladu s platnou
o <> normou (CSN734201).
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> o [ VHODNE INSTALACE BENEFITY
& _L |£—[—_L—/J] O hotely, penziony O maximalni teplota 80°C
O 3koly, skolky O rychly ohtev velkého
O administrativni budovy mnozstvi vody
O sportovni zafizeni O snadna udrzba
/\ o O prlmyslové aplikace O plni pFisné emisni limity
Q B O drady
~
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SCHEMA ODVODU SPALIN -E:
C min. délka 0,75 m min.délka 1,1 m min. délka 1,2 m
max. délka 3 m max. délka 6+ 6m = max.délka3m
b = . B
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‘9}) AKITO1 & AKITO02 AKITO3
koaxialni horizontalni horizontalni paralelni koaxialni vertikalni
odvod @ 60/100 odvod @ 80/80 odvod @ 60/100
Deklarovany Objem  Jmenovity Jmenovity Doba ohfevu Trvaly vykon — Spotfeba  Spotfeba
Trida zatéZovy  nadrze pfikon vykon 0 At=25°C  pHi At=25°C zemniho plynu propanu
Typ ErP profil [ [kw] [kw] [min] [I/hod.] [m3/h] [kg/h]
QzEU-400-VENT-C B XXL 400 23 22 32 740 2,4 1,8

Rozmér Rozmér Rozmér Rozmér Rozmér Rozmér Rozmér PFipojenivody Pripojeni (J odtahu

A B C D E F G vstup/vystup  plynu spalin Hmotnost
Typ [mm]  [mm]  [mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [inch] [inch] [mm] [ke]
QzEU-400-VENT-C 2263 2146 720 1978 481 404 952 5/4" 12" 100 / 60 309

ﬂ Udaje v tabulkach jsou pouze orientaéni, skuteéné hodnoty zavisi na konkrétnich podminkach. Uvedené hodnoty se vztahuji na ohtev
bez odbéru vody. Teplotni rozsah regulacniho termostatu je + 3 °C proti teploté nastavené regulatorem teploty.

c V ptipadé spolecného umisténi ohivacli a kotll v jedné mistnosti se posuzuje p¥ivod vzduchu do kotelny s ohledem na celkovy instalovany
vykon! Ohfivace jsou dodavany standardné sefizené na zemni plyn. Verzi na propan specifikujte v objednavce.
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